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TABEL 5.1. TÄNAVAVALGUSTUSE PÕHIMATERJALIDE JA –SEADMETE SPETSIFIKATSIOON  

NIMETUS TEHNILISED PARAMEETRID (lisainfo joonistel) ÜHIK KOGUS SELGITUS 

KILP 

Juhtimiskilp Vastavalt joonisele 2489_PP_EL-7-04_skeem-TV-
juhtimiskilp 

1 kompl  

Jaotuskilp Vastavalt joonisele 2489_PP_EL-7-02_skeem-
Esindusvaljak 

1 kompl  

Elektrikilp Vastavalt joonisele 2489_PP_EL-7-06_skeem-EK1 1 kompl  

Elektrikilp Vastavalt joonisele 2489_PP_EL-7-07_skeem-EK2 1 kompl  

Elektrikilp Vastavalt joonisele 2489_PP_EL-7-08_skeem-EK3 1 kompl  

TV-MASTID 

Metallmast, otsa läbimõõt 60 mm Kooniline (valgusti kõrgus H=6m) 4 tk  

Metallmast, otsa läbimõõt 60 mm Kooniline (valgusti kõrgus H=5m) 30 tk  

Vundament, Näiteks RBJ, min 169 kg Metallmastile H=6m (valgusti kõrgus) + masti 
läbiviigutihend 

34 kompl  

Kaitseseadme ja klemmikomplekt (mastisisene) Ühe valgustiga mastile (näiteks ENSTO SV15 seeria) 34 kompl  

VALGUSTID 

City lamp K3 WNB5 ME90 830 350mA  30 kompl  
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Micro Martin 

 

MRUE 055 757 L36 

AA016_Bin-M_TH 

1 kompl  

Micro Martin 

 

MRUE 065 757 L36 

AA016_Bin-M_TH 

2 kompl  

Micro Martin 

 

MRUE 075 757 L36 

AA016_Bin-M_TH 

1 kompl  

MAAKAABLID 

Maakaabel 4x50mm² + varu + kaablimärkesildid Näiteks AXPK4G50 78 m  

Maakaabel 4x35mm² + varu + kaablimärkesildid Näiteks AXPK4G35 118 m  

Maakaabel 4x25mm² + varu + kaablimärkesildid Näiteks AXPK4G25 840 m  

Maakaabel 4x10mm² + varu + kaablimärkesildid Näiteks 4x10/10 Cu 29 m  

Otsamuhv 4x25mm² maakaablile Näiteks AXPK4G25 58 kompl  

Kaablimärkelint (trass) Pinnasesse, elektriohu teavitusega 870 m  

Kaablikaitsetoru (trass) D75 450N, roheline 654 m  

Kaablikaitsetoru (trass) D75 750N, roheline 16 m  

Maanduspaigaldis (trass) (laimaandus) Cu25 +maandusvardad (12 kompl), sh 
montaažimaterjal, vt elektriskeem/maandusskeem 

670 m  

*Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust. 

*Tööde mahud esitatud eraldi tabelis. 
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